HOCHBAU TIEFBAU HOLZBAU FENSTER TUREN TISCHLEREI

RIEDER PVC8000

Kunststofffenster

Eigenschaften
e Fugendurchlassigkeit bis Klasse 4 nach EN 12207
*  Schlagregendichtheit 9A nach EN 12208

Warmeschutz

e U-Wertvon 1,0 W/mK

s U, -Wertbis 0,67 W/m?K

* Die U -Werte sind bis auf zwei Nachkommastellen
gemaB EN ISO 10077-1 gerechnet und kénnen
europaweit ausgewiesen werden.

Einbruchschutz

e Optimaler Schutz durch hohe
Qualitats- & Sicherheitsstandards

*  Verwendung entsprechender Sicherheitsbeschlage
garantiert herausragenden Einbruchschutz

Dekor
e Farben It. natura, Farbwelt und weil3

Schallschutz (bei Glasdicke 2x4mm od. 3x4mm):
e Standardverglasung: R, , von 32 dB

¢ Schallschutzisolierglas: R, , bis 47 dB

Isothermenverlauf
e Optimierter Isothermenverlauf
*  Tauwasserbildung am Glasrand reduziert

Optik
*  Schlankere Profiloptik
*  GroBere Glasflache

Materialen

e PVC-hart Bleifrei

*  Mehrkammer-Profil

e Rahmen mit Energeto

e Flugel mit Stahlaussteifung

—

=4

6-Kammern-System Hochwertige Optik mit Kunststoffabstandhalter
groBer Dekorauswahl

RIEDER steht fur Qualitat und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegrindet ist das
Unternehmen auf Uber 400 Mitarbeiterlnnen angewachsen, 1angst Uber die Grenzen Tirols
bekannt und fur auBergewodhnliche Produktqualitat sehr geschatzt.

www.rieder-zillertal.at ZILLERTAL



